
PRODUCT INFORMATIE 

Tesa® 60299 

Heavy duty tape 

 Productkenmerken 

Tesa® 60299 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een geringe 
afwikkelkracht en grote kleefkracht bij lage temperaturen met een vlakke folie. Met zijn 
zachte gemodificeerde en dikke rubber kleefcoating is tesa® 60299 geschikt voor de meeste 
ruwe oppervlakken. 
 
De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere 
chemicaliën.  

 Toepassingen 

Tesa® 60299 is geschikt voor maskering gedurende alle soorten schilder-, pleister-, gips-, 
metsel- en stucwerk. Hij beschermt de oppervlakken van kwetsbare profielen en voorkanten 
tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en –materiaal. Hij is tevens geschikt 
voor het sealen van zakken, zware omwikkeling en ander doe-het-zelftoepassingen.  

 Technische gegevens 

 Drager  PVC-folie  
 Totale dikte  120 µm  
 Type kleefmassa  natuurrubber  
 Kleefkracht op staal  2,4 N/cm  
 Rek bij breuk  125 %  
 Rekkracht  16 N/cm  
 UV-bestendigheid  2 weeks  

 

Voordelig per rol eenvoudig online te bestellen bij www.stucloper-online.nl 
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